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Облегчаем   работу   монтажников

Standard
 КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС 

Скачать инструкцию можно на сайте  
aspenpumps.com

Посмотреть видеоролик по монтажу можно на  
сайте aspenpumps.com

ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Включение перистальтического насоса модели Standard происходит 
одновременно с подачей в кондиционер сигнала на охлаждение, что 
устанавливает определенный стандарт надежности. Вариант удаленной 
установки подразумевает минимальное техобслуживание в будущем.

•  Управляется сигналом на 
охлаждение

•  Можно устанавливать удаленно

•  Может откачивать  
загрязненную воду

• Может работать всухую

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STANDARD

6,5 л/ч при высоте подъема 12 м

12 м

Высота всасывания до 3 м

47 дБ(A)

Электропитание 230 В перем. тока 50–60 Гц 0,2 A

Режим работы  Непрерывный

Класс изоляции Устройство класса I

Мощность блока до  8,5 кВт / 29000 БТЕ/ч

40oC / 104oF

Вход/выход Трубка с внутр. диам. 6 мм

Степень защиты IP IPX1

–

Тепловая защита

Полная герметизация –

Самовсасывание

• До 8,5 кВт / 29000 БТЕ/ч

•  Настенные сплит-системы; канальные 
кондиционеры; напольные и 
устанавливаемые на шасси кондиционеры

230 В
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В КОМПЛЕКТЕ

Насос Standard • Съемный кабель электропитания 

длиной 2 м • Настенный кронштейн  

• Комплект аксессуаров для монтажа  

• Инструкция по установке

ВАРИАНТЫ STANDARD

Standard FP2081/2

1,35
кг

135 мм 77 мм

115 мм

Макс. высота подъема до 12 м

Уровень шума (на 
расстоянии 1 м)

Макс. температура  
воды

Выключатель-
предохранитель

ОСОБЕННОСТИ  ПРИМЕНЕНИЕ   Макс. производительность 
6,5 л/ч

Макс. 
производительность
Макс. высота  
подъема

Макс. высота подъема  
12 м 
(при расходе воды 6,5 л/ч)


