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Облегчаем   работу   монтажников

Cold Cabinet
 КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС 

AIR CONDITIONING

Скачать инструкцию можно на сайте  
aspenpumps.com

ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Макс. производительность 
225 л/ч

Превосходный насос для холодильных установок в прочном  
корпусе из нержавеющей стали. Предназначенный для монтажа 
под холодильными агрегатами, он откачивает воду, которая 
образуется при размораживании и фильтрует загрязнения.

•  Возможно исполнение с 
верхним и боковым входными 
отверстиями

• Большой резервуар

•  Корпус из нержавеющей стали

•  Концепция Plug-and-play

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ COLD CABINET

225 л/ч (при нулевой высоте подъема)

35 м

Емкость резервуара 11 л

60 дБ(A)

Электропитание 230 В перем. тока 50–60 Гц 0,38 А

Режим работы Непрерывный

Класс изоляции Устройство класса I

Мощность блока до –

40oC / 104oF

Вход/выход

Степень защиты IP IPX1

на 3,0 А Н.З.

Тепловая защита

Полная герметизация –

Самовсасывание –

7.8
кг

В КОМПЛЕКТЕ

Насос Cold Cabinet • Съемный кабель 

электропитания длиной 2 м • 1,5-дюймовый 

разъем BSP (для отводной трубы с внутренним 

диаметром 40 мм)* • Инструкция по установке

400 мм

100 мм

585 мм

•  Один или несколько  
холодильных агрегатов,  
в составе комплексного  
оборудования

  Идеально подходят для...  
нескольких холодильных агрегатов

Макс. реком. высота 
подъема 35 м 
(при расходе воды 10 л/ч)
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Рекомендованная высота подъема до 35 м 

230 В

Уровень шума (на 
расстоянии 1 м)

Макс. температура  
воды

Выключатель-
предохранитель

ВАРИАНТЫ COLD CABINET

Cold Cabinet FP2120

ОСОБЕННОСТИ  ПРИМЕНЕНИЕ   

Макс. реком. 
высота подъема

Макс. 
производительность

вх. отверстие диаметром 50 мм, 
вых. отверстие диаметром 10 мм


